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	Lamborghini Bangkok
ฝฝข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน
แลมโบร์กินี ฮูราคาน แอลพี 610-4 และแอลพี 580-2 
แอลพี 580-2 ราคาเริ่มต้น 22.8 ล้านบาท สำหรับแอลพี 610-4 เริ่มต้นที่ 24.8 ล้านบาท และราคาเริ่มต้น 26.8 ล้านบาท สำหรับแบบสไปเดอร์ 
โดยบริษัท นิช คาร์ กรุ๊ป จำกัด ตัวแทนจำหน่ายแลมโบร์กินีอย่างเป็นทางการในประเทศไทย โทร 02-321-1111
ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ ได้รับการพัฒนาให้การขับเป็นไปด้วยความราบลื่นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อใช้โหมด Strada ในการขับบนถนนหลัก ไฮไลท์อยู่ที่ประสิทธิภาพอันทรงพลังยิ่งขึ้น การเพิ่มอีกระดับของความหรูหรา สามารถขับได้ทุกวัน 
ฮูราคาน แอลพี 610-4 ยังมีสีให้เลือกมากขึ้น รถโมเดลมาตรฐานมาพร้อมกับเบาะหนังบุตั้งแต่ที่จับประตูถึงด้านบนของคอนโซล ช่องระบายอากาศใช้สีดำด้านสร้างความหรูหรา
นอกจากนี้ โปรแกรม Ad Personam อันโด่งดังของแบรนด์แลมโบร์กินี ยังนำเสนออุปกรณ์ตกแต่งเสริมที่มีให้เลือกเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้ขับได้ครอบครองรถที่สะท้อนความเป็นตัวตนสูงสุด อาทิ ระบบเสียง Sensonum ขนาดกำลัง 390 วัตต์ RMS พร้อมเครื่องขยายเสียงสิบช่องทาง และ ลำโพงสิบตัว รูปหกเหลี่ยม ประทับตรา Sensonum แบบพิเศษสุดสำหรับ ฮูราคาน แอลพี 610-4 โดยเฉพาะ หรือเลือกเปลี่ยนมาใช้ระบบท่อไอเสียสปอร์ตที่จะมาพร้อมสีดำมันวาว สร้างความทรงพลัง
ไฟ LED ใหม่ ในห้องเครื่อง สามารถเปลี่ยนมาใช้ร่วมกับห้องเครื่องคาร์บอนไฟเบอร์ และฝากระโปรงเครื่องยนต์แบบโปร่งใส หรือสามารถเพิ่มระบบล็อคความเร็วขับขี่ หรือเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ หรือ เลือกเพิ่มสายชาร์จแบตในรถยนต์ขนาด 12 V หรือเลือกเพิ่มที่วางแก้วได้
นอกจากนี้ ยังมีฮูราคาน แอลพี 580-2 ที่เปิดตัวไปเมื่อปลายปี 2015 ด้วยขุมพลังเครื่องยนต์เดียวกับ 610-4 ที่ทอนแรงม้าลงให้เหลือ 580 แรงม้า เหมาะกับการขับเคลื่อนล้อหลัง ภายใต้คอนเซ็ปต์ Fun-to Drive ที่ทำให้ 580-2 เป็นอีกสไตล์ที่เข้าถึงได้  และยังให้ความเร็วสูงสุดถึง 320 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  มาให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่เป็นแฟนแลมโบร์กินี
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแลมโบร์กินี ฮูราคาน แอลพี 610-4 และ ฮูราคาน แอลพี 580-2 Coupé สามารถติดต่อ นิช คาร์ กรุ๊ป ที่ โทร 02-321-1111 โดยเปิดบริการทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.30 น. 

###

Founded in 1963, Automobili Lamborghini is headquartered in Sant’ Agata Bolognese, in Northeastern Italy. There it manufactures some of the world’s most sought-after super sports cars. With the 2011 presentation of the best-in-class Aventador LP 700-4 at the Geneva Auto Show, Lamborghini marked another milestone in the history of luxury super sports cars. With more than 120 dealerships worldwide, Automobili Lamborghini is building on a succession of dynamic and elegant super sports cars including the 350GT, Miura, Espada, Countach, Diablo, Murciélago, Reventón Coupe, Reventón Roadster, Gallardo LP 560-4 Coupé and Spyder, Gallardo LP 570-4 Superleggera and the latest open version LP 570-4 Spyder Performante. The Lamborghini Gallardo Super Trofeo Stradale, the road going version of Lamborghini’s successful race car, was launched in autumn 2011. For more information on Automobili Lamborghini, please visit the website at

www.lamborghini.com
he race car from the Lamborghini Blancpain Super Trofeo, the world’s fastest single-make series.  Bringing the excitement of the race track directly to the road, the car will be produced in a limited run of 150 numbered units.  At just 1340 kg, the V10, 570 hp engine returns a power-to-weight ratio of just 2.35 kg per hp, reaching 0-100 km/h in just 3.4 seconds and with a top speed of 320 km/h. 

	Automobili Lamborghini S.p.A.
สำหรับสื่อมวลชน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 
เจนจิรา จิตรไพบูลย์ 
โทร 087-515-2968

jenjira.jit@gmail.com
สุภิสา ตระการกวินวงศ์
โทร 081-170-1678 

nansupisatra@gmail.com

www.conjunctiongroup.com



ข้อมูลเชิงเทคนิค ฮูราคาน แอลพี 610-4 Spyder
	โครงสร้างและตัวถัง

	กรอบ


	อลูมิเนียม ไฮบริด และ คาร์บอนไฟเบอร์

	ตัวถัง
	ผิวด้านนอก ทำจาก อลูมิเนียม และ วัสดุผสม

	กระจก
	กระจกมองข้างควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า 

	ระบบกันสั่นสะเทือน

	ระบบกันสั่นสะเทือน
	ระบบกันสะเทือนอิสระ อลูมิเนียม แบบปีกนกคู่

	ยางและล้อ

	พวงมาลัย
	16.2:1 พวงมาลัยแบบไดนามิก 9:1-17:1

	ยางหน้า
	245/35 R19

	ยางหลัง
	305/35 R19

	ล้อหน้า
	8.5J x 19 ET 42

	ล้อหลัง
	11J x 19 ET 40

	ถุงลมนิรภัย

	ถุงลมนิรภัย
	ถุงลมขนาดใหญ่คู่หน้า และ ถุงลมนิรภัยด้านข้างขนาดใหญ่

	เบรค

	เบรค
	คาลิเปอร์แบบไร้รอยต่อ อลูมิเนียม 8 ลูกสูบ (ด้านหน้า) และ 4 ลูกสูบ (ด้านหลัง )

	เครื่องยนต์

	ประเภท
	V10 90° IDS, 40 valves

	ความจุเครื่องยนต์
	5.2 ลิตร

	ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก
	∅ 84,5 มม. x 92,8 มม.

	อัตราส่วนกำลังอัดเครื่องยนต์
	12.7:1

	พละกำลังสูงสุด 
	426/580  กิโลวัตต์ CV * ที่ 8,000 รอบต่อนาที

	แรงบิดสูงสุด
	540 นิวตันเมตร ที่ 6,500 รอบต่อนาที

	ระดับการปล่อยก๊าซ
	Euro 6 - LEV 2

	ระบบทำความเย็น
	Cross flow cooling

	ระบบจัดการเครื่องยนต์
	Bosch MED 17 Master Slave

	ระบบหล่อลื่น
	Dry sump

	การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง

	Urban cycle consumption
	17.21/100 กิโลเมตร


	Extra urban consumption
	8.9/100 กิโลเมตร


	Combined consumption
	11.91 / 100 กิโลเมตร ( 19.77 ไมล์ต่อแกลลอน )

	การปล่อยก๊าซ CO2 
	278 กรัม / กม. (COD ***)

	ระบบขับเคลื่อน

	ประเภท
	ขับเคลื่อนล้อหลัง

	คลัตช์
	เกียร์ คลัตช์คู่ LDF 7 สปีด

	สมรรถนะ

	ความเร็วสูงสุด
	320 กิโลเมตร / ชั่วโมง (198.8 ไมล์ต่อชั่วโมง)

	กำลังสูงสุด
	610 แรงม้า ที่ 8,250 RPM 

	ทอร์กสูงสุด
	560 นิวตันเมตร ที่ 6,500 RPM

	การเร่งเครื่อง 
0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
(0-62 ไมล์ต่อชั่วโมง)
	3.2 วินาที


	การเร่งเครื่อง 
0-200 กิโลเมตร/ชั่วโมง (0-124 ไมล์ต่อชั่วโมง)
	10.1 วินาที


	ขนาด

	ฐานล้อ
	2,620 มม. (103.15 นิ้ว)

	ความยาวโดยรวม
	4,459 มม. (175.55 นิ้ว)

	ความกว้างโดยรวม 
(ไม่รวมกระจก )
	1,924 มม. (75.75 นิ้ว)

	ความกว้างโดยรวม 
(รวมกระจก )
	2,236 มม. (88.03 นิ้ว)

	ความสูงโดยรวม

	1,165 มม. (45.87 นิ้ว)

	Front track
	1,668 มม. (45.98 นิ้ว)

	Rear track
	1,620 มม. (63.78 นิ้ว)

	น้ำหนักแห้ง
	1,389 กิโลกรัม ( 3,062.2 ปอนด์) ****

	น้ำหนัก/อัตราส่วนพลังงาน
	2.4 กก. / PS (5.3 ปอนด์ / PSI)


* อ้างอิง Dir.EC/1999/100
** ตามข้อบังคับ EU 80/1268/EEC

*** ระบบ Cylinder On Demand

**** Including light weight options
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