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	Lamborghini Bangkok
ฝฝข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน
แลมโบร์กินี อเวนทาดอร์ LP 700-4 
แบบคูเป้ เริ่มต้น 38.5 ล้านบาท และแบบโรดสเตอร์ ราคาเริ่มต้น 40.5 ล้านบาท โดย บริษัท นิช คาร์ กรุ๊ป จำกัด ตัวแทนจำหน่ายแลมโบร์กินีอย่างเป็นทางการในประเทศไทย โทร 02-321-1111
แลมโบร์กินี อเวนทาดอร์ LP700-4 บรรจุเครื่องยนต์ 12 สูบ มีน้ำหนักเพียง 235 กิโลกรัม 700 แรงม้า (515 กิโลวัตต์) ปริมาตรกระบอกสูบของเครื่องยนต์ อยู่ที่ 6,498  ลูกบาศก์เซ็นติเมตและ แรงบิดสูงสุด 690 นิวตันเมตร แข็งแกร่งที่สุด เท่าที่แลมโบร์กินีเคยสร้างมา 
แรงและเร้าใจด้วยอัตราการเร่ง 0-100 กม./ชม. ภายใน 2.9 วินาที ความเร็วสูงสุด 350 กม./ชม. ด้วยประสิทธิภาพของระบบเกียร์ 7 speed ISR เปลี่ยนเกียร์ใช้เวลาเพียง 50 มิลลิวินาที นอกจากนี้ ผู้ขับสามารถเลือกที่เมนูการขับได้สามแบบ  Strada, Sport และ Corsa โดยสามารถปล่อยให้เกียร์เปลี่ยนเองอัตโนมัติหรือเปลี่ยนด้วยตนเอง ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อแบบ Permanent all-wheel drive พร้อมกับชุดเพลาขับ Haldex generation IV กระจายกำลังไปที่ล้อหน้าได้มากถึง 60%

ระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติ หรือ Start-Stop system คือหัวใจสำคัญของแลมโบร์กินี อเวนทาดอร์ LP700-4 ในการลดการใช้เชื้อเพลิง และทำให้การรีสตาร์ทเครื่องยนต์ ใช้เวลาเพียง 180 มิลลิวินาที 
วิศวกรได้ตรวจสอบทุกรายละเอียดของโครงสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอากาศพลศาสตร์ นำไปสู่​​การเร่งที่ดีขึ้น และเพิ่มความเร็วในการเข้าโค้ง และยังช่วยลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอีกด้วย ลดแรงต้านอากาศพลศาสตร์ ใช้ประโยชน์จากการไหลของอากาศให้ไหลสู่พื้นที่ที่ต้องการ เช่น ปีกหลัง เป็นต้น  ในระหว่างการขับ ลมจะตีปีกหลังด้วยความเร็วสูง สร้างแรงกด ลดความลื่น และยางเกาะถนนดียิ่งขึ้น พละกำลังของเครื่องยนต์สามารถถูกนำมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คุณสมบัติพิเศษของอเวนทาดอร์ LP700-4  คือ ปีกหลัง ที่สามารถยื่นออกมาเมื่อจำเป็นที่ความเร็วระดับกลางและความเร็วสูง Diffusor ด้านล่างของด้านหลังรถ ก่อให้เกิดสุญญากาศ จากการชะลอการไหลของอากาศ ส่งผลให้ด้านหลังถูกดึงลง เพิ่มการยึดเกาะที่ดียิ่งขึ้น 
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแลมโบร์กินี อเวนทาดอร์ แอลพี 700-4 สามารถติดต่อ นิช คาร์ กรุ๊ป ที่ โทร 02-321-1111 โดยเปิดบริการทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.30 น.
-----------------------------------------------------------------
Founded in 1963, Automobili Lamborghini is headquartered in Sant’ Agata Bolognese, in Northeastern Italy. There it manufactures some of the world’s most sought-after super sports cars. With the 2011 presentation of the best-in-class Aventador LP 700-4 at the Geneva Auto Show, Lamborghini marked another milestone in the history of luxury super sports cars. With more than 120 dealerships worldwide, Automobili Lamborghini is building on a succession of dynamic and elegant super sports cars including the 350GT, Miura, Espada, Countach, Diablo, Murciélago, Reventón Coupe, Reventón Roadster, Gallardo LP 560-4 Coupé and Spyder, Gallardo LP 570-4 Superleggera and the latest open version LP 570-4 Spyder Performante. The Lamborghini Gallardo Super Trofeo Stradale, the road going version of Lamborghini’s successful race car, was launched in autumn 2011. For more information on Automobili Lamborghini, please visit the website at

www.lamborghini.com
he race car from the Lamborghini Blancpain Super Trofeo, the world’s fastest single-make series.  Bringing the excitement of the race track directly to the road, the car will be produced in a limited run of 150 numbered units.  At just 1340 kg, the V10, 570 hp engine returns a power-to-weight ratio of just 2.35 kg per hp, reaching 0-100 km/h in just 3.4 seconds and with a top speed of 320 km/h. 

	Automobili Lamborghini S.p.A.
สำหรับสื่อมวลชน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 
เจนจิรา จิตรไพบูลย์ 
โทร 087-515-2968

jenjira.jit@gmail.com
สุภิสา ตระการกวินวงศ์
โทร 081-170-1678 

nansupisatra@gmail.com

www.conjunctiongroup.com



ข้อมูลเชิงเทคนิค แลมโบร์กินี อเวนทาดอร์ LP 700-4 
	โครงสร้างและตัวถัง

	กรอบ


	โครงสร้างคาร์บอน ไฟเบอร์ monocoque กับ เฟรมอลูมิเนียม ด้านหน้าและ ด้านหลัง 

	ตัวถัง
	ฝากระโปรงเครื่องยนต์ สปอยเลอร์หลังแบบ Movable และช่องอากาศเป็นคาร์บอนไฟเบอร์; ฝากระโปรงหน้า กันชนหน้า และประตู เป็นอลูมิเนียม; กันชนหลัง และ rocket cover เป็น SMC

	กระจก
	กระจกภายนอกไฟฟ้า 

	กันชนท้าย
	เคลื่อนย้ายได้ สามทิศทาง ขึ้นอยู่กับความเร็วและ Drive select mode

	ระบบกันสะเทือน

	ระบบกันสะเทือน
	Mono-tube damper หน้าและหลังแนวราบ พร้อมด้วย push-rod system

	ยางและล้อ

	ESP
	ESP/ABS มี ESP ที่แตกต่างกัน ตาม Drive Select Mode ที่เลือก 

	พวงมาลัย
	ระบบพวงมาลัยแบบ Servortonic มี 3 ลักษณะ ที่แตกต่างกัน ตาม Drive Select Mode ที่แตกต่างกัน

	ยางหน้า
	Pirelli 255/35 ZR19

	ยางหลัง
	Pirelli 355/30 ZR20

	ล้อหน้า
	19" x 9J

	ล้อหลัง
	20" x 12J

	ถุงลมนิรภัย

	ถุงลมนิรภัย
	ถุงลมนิรภัยสำหรับคนขับแบบทำงานเป็น 2 จังหวะ และถุงลมนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหน้าปรับระยะการทำงานได้ พร้อมถุงลมนิรภัยป้องกันศีรษะและลำตัวจากการกระแทก (head-thorax airbags) นอกจากนี้ ยังมีถุงลมนิรภัยป้องกันเข่า สำหรับคนขับและผู้โดยสาร

	เบรก

	เบรก
	วงจรระบบเบรคแบบไฮดรอลิคคู่ กับ Booster เบรคสุญญากาศ; CCB ด้านหน้าและ ด้านหลัง , เบรคคาลิปเปอร์ 6 สูบ, เบรคคาลิปเปอร์ 4 สูบ ขนาด Ø 400x 38 มม. – Ø 380 x 38 มม.

	เครื่องยนต์

	ประเภท
	V12, 60°, MPI

	ความจุเครื่องยนต์
	6,498 cm³ (396.5 cu.in.)

	ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก
	Ø 95 มม. x 76,4 มม.

	เกียร์วาล์ว
	ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

	อัตราส่วนกำลังอัดเครื่องยนต์
	11.8  (± 0.2) : 1

	พละกำลังสูงสุด 
	700 CV (515 กิโลวัตต์) @ 8,250 รอบต่อนาที

	แรงบิดสูงสุด
	690 นิวตันเมตร (507 lbft) @ 5,500 รอบต่อนาที


	ระดับการปล่อยก๊าซ
	EURO 6 – LEV 2

	ระบบควบคุมการปล่อยก๊าซ
	เครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา พร้อมด้วย Lambda Sensor

	ระบบระบายความร้อน
	ระบายความร้อนด้วยน้ำและน้ำมัน ในด้านหลัง พร้อมช่องลม 

	ระบบจัดการเครื่องยนต์
	Lamborghini Iniezione Elettronica (LIE) with Ion current analysis

	ระบบหล่อลื่น
	Dry sump

	ระบบขับเคลื่อน

	ประเภท
	4WD with Haldex generation IV

	Gearbox
	7 speed ISR, shifting characteristic depending on drive select mode

	คลัตช์
	Dry double plate clutch, Ø 235 mm

	มาตรฐาน
	AMT

	สมรรถนะ

	ความเร็วสูงสุด
	350 กิโลเมตร / ชั่วโมง (217 ไมล์ต่อชั่วโมง)

	การเร่งเครื่อง 
0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง (0-62 ไมล์ต่อชั่วโมง)
	2.9 วินาที

	ขนาด

	ฐานล้อ
	2,700 มม. (106.30 นิ้ว)

	ความยาวโดยรวม
	4,780 มม. (188.19 นิ้ว)

	ความกว้างโดยรวม 
(ไม่รวมกระจก )
	2,030 มม. (79.92 นิ้ว)

	ความกว้างโดยรวม 
(รวมกระจก )
	2,265 มม. (89.17 นิ้ว)

	ความสูงโดยรวม

	1,136 มม. (44.72 นิ้ว)

	Front track
	1,720 มม. (67.72 นิ้ว)

	Rear track
	1,700 มม. (66.93 นิ้ว)

	น้ำหนักแห้ง
	1,575 กิโลกรัม (3,472 ปอนด์) 

	น้ำหนัก/อัตราส่วนพลังงาน
	2.25 กก. /CV (4.96 lb/CV)

	การกระจายน้ำหนัก (หน้า – หลัง)
	43 % - 57 %

	CAPACITIES

	ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง:
	90 l (23.8 gal.)

	ความจุน้ำมันของ เครื่องยนต์:
	13 l (3.4 gal.)

	ความจุของเครื่องยนต์ น้ำหล่อเย็น:
	25 l (6.6 gal.)
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